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l;l::lt *ra un correcto montaje del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT estd correctarnente colocado y

GB /dvrceforcorrectfittingof thekit:Donotfullytightenthescrewsuntil itisensuredthattheKlriscorrecilyattachedandatigned,
@ conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'6tre sor que Ie KIT est correctement mont6 et ajust6.
C6) ffrnr'vels fiir einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen sie die schrauben nicht ganz fest, bevorsre srch nicht vergewissert haben,daB der Bausatz korrekt eingesteltt und ausgerichtet ist.

o conslglio per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti fin tanto non si d sicuri che il kit d collocato correttamente eallineato.
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@ Desmontar y desestimar el tornillo (D).

Montar el soporte KIT TOp (1) sobre el
transportin original (A) de la moto y
fijarlo en zona (B) mediante el distanciador
(2), el tornillo (3) y la arandeta (4).
Y en zona (C) mediante la chapa brida (5),
los tornilios (6), las arandelas (7), y las
tuercas (8).

6E) Dismantle and remove the screw (D).
Assemble the KIT TOp support (J) on the
original fold-back seat (A) of the motorcycle
and fix it in area (B) using the distance
piece (2), the screw (3) and the washer (4).
And in area (C) using the flange (S), the
screws (6), the washers (7), and the nuts (g).

@ D6monter et enlever le vi (D). Monter le
support KIT T0P (1) sur le sidge arridre
originel (A) de la moto et le fixer dans la
zone (B) avec I'entretoise (2), la vis (3) et
la rondelle (4). Et dans la zone (C) avec la
plaque bride (5), les vis (6), les rondelles
(7), et Ies dcrous (8).

@ Und zum misestimate auseinander-bauen
die Schrauben (D). Die Halterung KIT TOp
(1) auf den Originalgep?)cktri)getA) des
Matorrads montieren und in der Zone (B)
mitiels Abstandsscheibe (2), Schraube (3)
und Scheibe (4) fixieren.
Und in Zone (C) mittels Ftanschblech
(5),Schrauben ( 6), Sc heiben (7 ), u nd

. Muttein (B).

@ Sniontare ed scartare le viti (C). l\4ontare il
supporto KIT T0P (1) nel serjile posteriore
(A) della rnoto e f issarlo nella zona (B) con
il distanziatore (2), la vite (3) e la rondella
(4). E nella zona (C) con la placca briglia
(5), le viti (6), le rondelle (7), ed i dadi (B).
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COIvIPONENTES I PARTS I CO[4POSANTES / EINZELBAUIEILE/ COMPONENTI:

Fos. Ref. Cant.
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260552

261272

3M228

303020

261273

304103

30301 7

302021

Distanciador 012 09 X52 - Spacer - [nke-toise . Abstandshalter . Distanziatore

KIT TOP

Tornillo [,48X100 DIN 7380 - Sc,.eyr - Vis - Scrrraule .Vrte

Arandela 08 - l,t/asher- Rondelle - Scherbe- Rondella

Pasamano brida - Cover flange. Plaque brioe - Flansch-Blech - placca briglia

Tornillo M6X45 DIN 912 - Srew - Vis - Schraube - Vite

Scheibe - Rondella

[crou M6 autobloquanl - Selbsianziehenrie fulutter ]\116 - Bullone M6 autobloccante REF, s0047g
Edicidn 1'
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tiArandela especial 016- 06 , lfasher- Rondelle

Tuerca M6 autoblocante - Self-blocking Nr,t M6


