
@ consejo para un correcto montaie del kit: No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT est6 correctamentecolocado y alineado.

@ 
:llZi [xLT:"*'fitting 

of the kit: Do not futlv tighten the screws untit it is ensured that the Ktr is correcily attached

@ conseil pour un montage correct du kit: Ne pas serrer les vis avant d'6tre s0r que le Kit est correctement mont6 et ajust6.@ Hinweis fiir einen korrekten Einbau des Bausatzes: Ziehen sie die schrauben nicht ganz fest, bevor sie sich nicht vergewissert haben,daB der Bausatz korrekt eingestellt und ausgericitet ist.

O !9.ns1e1io 
per un montaggio corretto del kit: Non stringere del tutto le viti finch6 non si d controllato che il Kit d situato eal I ineato correttamente.
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@ Desmontar y desestimar el tap6n trasero (A) v el
tornillo posterior (B) del transportin original (C) de
la moto.

@ Disassemble and discard the back cap (A) and the
rear screw (B) of the motorcycle's original tuggage
carrier (C).

@ D6monter et jeter le bouchon arridre (A) et le vis
arriOre (B) du bac banane original (C) de la moto.

@ Der hintere Stopfen von Griffe abmontieren und
abnehmen (A) und die hintere Schrauben (B) von
original Hinterteilskoffer (C) das Motorrad
abmontieren.

O Smontare ed scartare il coperchio posteriore (A) e
la vite posteriore (B) del portabagagli originale iC)
della moto.

G) Marcar y realizar un ar,iujero a e7 en la zona
trasera. Montar el sopQrte KIT TOp (1) mediante el
distanciador (Z), la arandela (3) y el tornillo (4) y
en zona posterior con el tornlllo (5), arandela (6i y
tuerca (7), segrin nos muestra el dibujo.

@ Uafe the hole of 07 in rear zone. Assemble the
KIT TOP support (1) by means of the spacer (2),
the washer (3) and the screw (4). tn rear zone by
means of the screw (S), washer (6) and nut (7), as
shown in the drawing.

G) Marqu6 et faire le trou i @7 dans la zone arridre.
Monter le support KIT TOp (1) au moyen de
fentretoise (2), de la rondelle (3) et <iu vis (4).
Dans la zone arriOre au moyen du vis (5), de
rondelle (6) et de €crou (7), suivant le dessin.

@ Machen Sie das Loch von 07 in der hinteren Zone.
Der Halter der KIT TOp (1) mittels der
Distanzstlcken (2), der Unterlegscheiben (3) und
der Schrauben (4). tn das Hint;rteit mittei dei
Schrauben (0, der lJntertegscheiben (6) uii der
mutter (7), gemiifr wie im Zeichnung ausf\hren.

O Marcare e fare un buchi da @7 nella zona- posteriore. Montare il supporto KIT TOp (1)
mediante il spaziatore (2), la rondella (3j e la vite(4). Netta zona posteriore mediante re ,iii iSj, ie
rondelle (6) ed i dadi (7), in conformitd con ii
disegno,
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SOPORTE KIT TOP

Distanciador 016 09 X36 - Spacer - Entreioise - Abstandshaiter- Distanziatore

Tornillo MB x 80 DtN 7380 . Screru - Vrs . Schraube - Vite

Arandela 08 - Washer - Rondelle - Scherbe - Rondella

Tornillo M6 x 45 DIN 7991 - Screu - Vrs - Sc hraube -yite

Arandela 06 - l{asher. Rondette - Scherbe. Rondel|a
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